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OPW K nr 5/3/2023 z dnia 10 marca 2023 r.

Otwockie Przedsighuonstwo
Wodociqgow | Kanatzac)i Sp 100

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STACJI ZLEWNEJ W ZAKRESIE
WPROWADZANIA NIECZYSTOSCI CIEKLYCH POCHODZACYCH Z OSADNIKOW
W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW

stanowigcy zatacznik nr2doumowynr ...
zawartej w dniu
0 wprowadzanie nieczystosci ciektych pochodzacych z osadnikéw w instalacjach
przydomowych oczyszczalni $ciekéw do stacji zlewnej w Otwocku przy ul. J6zefa Ignacego
Kraszewskiego 1

1. Regulamin odbioru nieczystosci ciektych, okresla warunki dostarczania i zrzutu
nieczystosci ciektych do instalacji stacji zlewnej na terenie oczyszczalni $ciekéw
w Otwocku przy ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 1.

2. Wprowadzanie nieczystosci ciektych pochodzacych z osadnikéw w instalacjach
przydomowych oczyszczalni sciekbw do stacji zlewnej odbywa sie na podstawie umowy
zawartej pomiedzy Otwockim Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Otwocku zwanym dalej ,Ustugodawcg”, a dostawcag nieczystosci ciektych zwanym
dalej ,Ustugobiorcg”, po uprzednim powiadomieniu, z co najmniej 1- dniowym
wyprzedzeniem, Ustugodawcy na adres mailowy oczyszczalnia@opwik.com oraz
uzyskaniu zgody Ustugodawcy na wprowadzenie nieczystosci ciektych.

3. Okreslenia zawarte w Regulaminie:

1) Ustugodawca - Otwockie Przedsiebiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Otwocku 05-402 Otwock, ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 1;

2) Ustugobiorca - Przedsiebiorca prowadzacy dziatalno$¢ w zakresie oprdzniania
zbiornikbw bezodptywowych lub osadnikéw w instalacjach przydomowych
oczyszczalni Sciekow i transportu nieczystosci ciektych;

3) Nieczystosci ciekte pochodzgce z osadnikéw w instalacjach przydomowych
oczyszczalni Sciekbw - osady pochodzace z osadnikébw w przydomowych
oczyszczalniach;

4) Oczyszczalnia Sciekbw - oczyszczalnia $Sciekow prowadzona przez Otwockie
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Otwocku 05-402 Otwock
ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 1;

5) Stacja zlewna - instalacja stuzgca do odbioru nieczystosci ciektych dowozonych
pojazdami asenizacyjnymi, zlokalizowana na terenie Oczyszczalni $ciekéw
w Otwocku;

6) Pojazd asenizacyjny - specjalistyczny pojazd przystosowany do oprézniania
zbiornikow bezodptywowych lub osadnikéw w instalacjach przydomowych
oczyszczalni Sciekdw i transportu nieczystosci ciektych;
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7) Umowa - umowa zawarta pomiedzy Ustugodawcg a Ustugobiorcg
na wprowadzanie nieczystosci ciektych do stacji zlewnej;

8) ldentyfikator - element identyfikujacy Ustugobiorce lub Wytwoérce umozliwiajacy
zrzut nieczystosci ciektych do stacji zlewnej;

9) Probopobierak - urzadzenie stacjonarne usytuowane przy stacji zlewnej stuzgce
do poboru préb nieczystosci ciektych.

4, Stacja zlewna czynna jest: poniedziatek - sobota w godzinach 5.00 - 24.00 (trzy

o

stanowiska, jedno stanowisko catodobowo); niedziela w godzinach 06:00 - 14:00 (trzy
stanowiska, jedno stanowisko catodobowo). Godziny pracy stacji mogg ulec zmianie.

Teren stacji zlewnej, placu manewrowego jest monitorowany i rejestrowany przez
kamery przemystowe.

Wijazd na teren placu manewrowego stacji zlewnej nieczystosci ciektych mozliwy jest
po uprzedniej weryfikacji tablic rejestracyjnych pojazdu asenizacyjnego przez
automatyczny system monitoringu (wymagane zatrzymanie pojazdu w wyznaczonym
miejscu na co najmniej 5 sekund).

Ustugobiorca powinien na biezgco aktualizowa¢ swoéj tabor asenizacyjny ze wzgledu na
system monitorowania tablic rejestracyjnych. W przypadku braku numeru
rejestracyjnego w systemie, szlaban nie otworzy sie.

Stacja zlewna podlega okresowym przeglagdom technicznym i bedzie na ten czas
wytaczana.

Terminy przegladéw technicznych bedg podawane Ustugobiorcom w komunikatach
wywieszonych na stacji zlewnej, na co najmniej 7 dni przed wymaganym przeglagdem
technicznym.

10. Procedura zrzutu nieczystosci cieklych na stacji zlewnej :

1) Nalezy upewni¢ sie, czy stacja jest czynna i gotowa do przyjecia dostawy
nieczystosci ciektych;

2) Na sygnalizatorze $wietinym powinno by¢ zapalone zielone Swiatto
(na wyswietlaczu komunikat Stacja gotowa, zapalona zielona dioda w czytniku
identyfikatoréw);

3) Nastepnie nalezy podtaczy¢ waz spustowy do pojazdu asenizacyjnego, otworzyc
zasuwe spustowa zbiornika pojazdu;

4) Odbiér $ciekbw na stacji zlewnej nastepuje na podstawie identyfikatora
elektronicznego (karty), przypisanego do kazdego z osobna pojazdu
asenizacyjnego;

5) Gdy na sygnalizatorze $wiatlo zblte przetaczy sie na zielone nalezy przytozy¢
identyfikator do czytnika identyfikatoréw (po identyfikacji zapali sie czerwona
dioda w czytniku identyfikatoréw) oraz nalezy sie zalogowac¢ (podac gmine,
miejscowo$¢, ulice, nr posesji, deklarowang ilos¢ nieczystosci ciektych
pochodzacych z osadnikéw w instalacjach przydomowych oczyszczalni Sciekdw);

6) Na budynku stacji zlewnej sa zamontowane sygnalizatory Swietine w trzech
kolorach:
Swiatto zielone - stacja czynna; prawidtowy zrzut nieczystosci ciektych

o dopuszczalnych parametrach online pH i przewodnosci oraz temperatury;
Swiatlo pomarafnczowe -przekroczone parametry online pH, przewodnosci
lub temperatury;
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Swiatto czerwone - przekroczenie predkosci zrzutu lub awaria stacji (odptywu);

7) W czasie kazdorazowego zrzutu nieczystosci ciektych nastepuje kontrola predkosci
zrzucanych nieczystosci wprowadzanych do urzadzen stacji zlewnej. Przekroczenie
predkosci przeptywu jest sygnalizowane na punkcie zrzucania nieczystosci ciektych;

8) W przypadku zapalenia sie Swiatta czerwonego na lampie sygnalizacyjnej
zrzucajacy nieczystosci ciekte musi natychmiast obnizy¢ w pojezdzie asenizacyjnym
ciSnienie pracy pomp w celu prawidtowej kontynuacji zrzutu nieczystosci ciektych;

9) W przypadku braku dziatania albo awarii systemu pomiaru predkosci przeptywu
zrzutu nieczystosci ciektych lub sygnalizacji alarmowej warunki zrzutu nieczystosci
ciektych nalezy kazdorazowo uzgodnic z obstugg stacji zlewne;j;

10) Prace sprezarki nalezy ustawi¢ tak, aby predkos$¢ przeptywu nieczystosci ciektych
nie przekraczata 80 m?h (w przypadku przekroczenia ustalonej maksymalnej
predkosci przeptywu na sygnalizatorze zapali sie czerwone Swiatlo oraz
to zdarzenie zostanie zarejestrowane w pamieci sterownika stacji zlewnej);

11)W czasie zrzutu nieczystosSci ciektych nalezy obserwowad Swiatta sygnalizacyjne
umieszczone na budynku stacji zlewnej oraz stosowal sie do polecen
pojawiajacych sie na wyswietlaczu szafy sterowniczej;

12)W czasie trwania spustu nieczystosci cieklych nalezy przebywa¢ w poblizu
wytacznika sprezarki w takim miejscu, aby byta mozliwa ciggta obserwacja
sygnalizatora Swietlnego;

13)Po zgasnieciu S$wiatla zielonego na sygnalizatorze nalezy wytgczy¢ sprezarke,
zamkng¢ zasuwe spustowg w pojezdzie asenizacyjnym, odtgczy¢ waz spustowy
i odtozy¢ na podporki znajdujace sie przy stanowisku zrzutowym stacji zlewnej;

14) Po kazdorazowym zrzucie Sciekédw nastepuje automatyczne ptukanie instalacji;

15) Po kazdorazowym zrzucie nieczystosci ciektych nalezy pobra¢ wydruk, na ktérym
identyfikowany jest pojazd asenizacyjny (data, godzina, nr umowy, nr pobranej
proby, klasa nieczystosci ciektych, ilos¢ i jakos¢ dostarczonych $Sciekdw oraz rodzaj
nieczystosci ciektych, t.j. przydomowa oczyszczalnia).

11. Nieczystosci ciekte dostarczane do stacji zlewnej podlegaja kontroli jakosci.
12. Miejscem poboru préb nieczystosci ciektych jest stacja zlewna Oczyszczalni $ciekéw

w Otwocku.

13.Pobdr préb kontrolnych nieczystosci ciektych przez prébopobierak odbywa sie

w trakcie zrzutu nieczystosci ciektych, w obecnosci Ustugobiorcy, badz jego

Przedstawiciela.

14. Ustugodawca zastrzega sobie prawo do poboru recznego préb przez upowaznionego
pracownika Ustugodawcy, w obecnosci Ustugobiorcy, badz jego Przedstawiciela.
15. Ustugodawca zabrania :

1) oprdzniania pojazddéw asenizacyjnych pod wplywem zbyt duzego nadcis$nienia
wytworzonego przez pompe pojazdu asenizacyjnego;

2) zrzutu nieczystosci cieklych zawierajgcych odpady niebezpieczne wymienione
w rozporzgdzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10);

3) zrzutu Sciekéw dowozonych o konsystencji osadu, ttuszczy oraz woéd pochodzacych
z odwiertow. W przypadku zaistnienia sytuacji o ktérej mowa, Ustugodawcy
przystuguje prawo do naliczenia kary pienieznej okreslonej w § 4 ust. 7 umowy;
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4) odtaczania pojazdu asenizacyjnego podczas zrzutu nieczystosci ciektych.
W przypadku niezastosowania sie do powyzszego moze zostal zastosowana
blokada zrzutu na czas okre$lony w systemie Feko;

5) mycia i czyszczenia pojazddw asenizacyjnych w obrebie stacji zlewnej;

6) parkowania pojazdéw asenizacyjnych w miejscach do tego nie przeznaczonych,
tzn. nie nalezy najezdza¢ na kratki Sciekowe oraz na obrzeza basenu
odwadniajgcego;

7) zrzutu nieczystosci ciektych w innym miejscu niz stanowisko zrzutu stacji zlewnej;

8) oprozniania odstojnika lub zbiornika przelewowego pojazdu asenizacyjnego
na terenie stacji zlewnej.

Ustugodawca zaleca :

1) stosowanie na wezach pojazdéw asenizacyjnych ssgcych koszy;

2) zachowanie szczegdblnej ostroznosci podczas wykonywania manewrow na terenie
stacji zlewnej nieczystosci ciektych;

3) szybkie podstawianie pojazdu na wolne stanowisko zrzutowe;

4) postepowanie zgodne z niniejszym regulaminem;

5) niezwtoczne przekazywanie obstudze o zaobserwowanych nieprawidtowosciach
w pracy stacji zlewnej nieczystosci ciektych.

Postepowanie w stanach awaryjnych - (na wyswietlaczu widoczny komunikat

Awaria stacji).

W przypadku zapalenia sie na sygnalizatorze Swietinym Swiatta czerwonego w trakcie

trwania spustu Sciekéw nalezy:

1) przerwac spust;

2) odczeka¢ do momentu, az zgasnie na sygnalizatorze Swiatto czerwone;

3) zabra¢ wydrukowany kwit z komunikatem i przytozy¢ identyfikator (karte)
do czytnika;

4) po zapaleniu sie Swiatta zielonego uruchomic¢ ponownie spust;

5) kontynuowac spust nieczystosci ciektych.

W razie ponownego zapalenia sie Swiatta czerwonego na sygnalizatorze Swietlnym
nalezy:

1) wytaczyc sprezarke;

2) zamkng¢ zasuwe na spuscie Sciekdw z pojazdu asenizacyjnego;

3) odtaczy¢ przewdd spustowy od pojazdu;

4) zabrac wydrukowany kwit;

5) powiadomic¢ obstuge stacji zlewnej o awarii.

Ustugodawca zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania za szkody

poniesione z winy Ustugobiorcy, a takze za przestoje pracy stanowisk zrzutowych przez

zawarte w nieczystosciach cieklych odpady state, bedace konsekwencjg braku
stosowania koszy ssgcych.

Odpowiedzialnos$¢ za szkody, o ktérych mowa w ust. 18, ponoszone bedg na zasadach

kodeksu cywilnego.

Postanowienia kohcowe :

1) Oswiadczam, ze zapoznatem sie z trescig niniejszego regulaminu,
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2) Kwituje odbiér identyfikatora (karty) (1szt.) oraz jednego egzemplarza regulaminu
korzystania z automatycznej stacji zlewnej nieczystosci ciektych na terenie
oczyszczalni Sciekdbw w Otwocku przy ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 1.
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