
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STACJI ZLEWNEJ 

stanowiący załącznik nr 2  
do umowy nr ………………………… o wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej 
zawartej w dniu ……………………… 2025 r. 
 

1. Regulamin odbioru nieczystości ciekłych określa warunki dostarczania i zrzutu nieczystości ciekłych  
do instalacji stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w Otwocku przy ul. Józefa Ignacego 
Kraszewskiego 1. 

2. Wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej ścieków dowożonych odbywa się na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku 
zwanym dalej „Odbiorcą”, a dostawcą nieczystości ciekłych zwanym dalej „Dostawcą/Wytwórcą”. 

3. Określenia zawarte w Regulaminie:  
1) Odbiorca – Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku, 05-402 Otwock, 

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1; 
2) Dostawca – przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych; 
3) Wytwórca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, gromadzący nieczystości ciekłe przemysłowe 

w zbiornikach bezodpływowych; 
4) Nieczystości ciekłe – ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 
5) Nieczystości ciekłe bytowe – nieczystości  ciekłe z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, 

powstające w wyniku metabolizmu ludzkiego i funkcjonowania gospodarstw domowych; 
6) Nieczystości ciekłe przemysłowe – nieczystości ciekłe powstałe w związku z prowadzeniem działalności 

gospodarczej; 
7) Nieczystości ciekłe pochodzące z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków – nieczystości 

gromadzone przejściowo w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków; 
8) Oczyszczalnia ścieków – oczyszczalnia ścieków prowadzona przez Odbiorcę; 
9) Stacja zlewna – instalacja służąca do odbioru nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami 

asenizacyjnymi, zlokalizowana na terenie Oczyszczalni ścieków w Otwocku; 
10) Szafa sterownicza – urządzenie zainstalowane w stacji zlewnej służące do obsługi zrzutu nieczystości 

ciekłych; 
11) Pojazd asenizacyjny – specjalistyczny pojazd przystosowany do opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu  nieczystości ciekłych; 
12) Umowa – umowa zawarta pomiędzy Odbiorcą a Dostawcą, bądź Odbiorcą a Wytwórcą,  

na wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej; 
13) Identyfikator – spersonalizowana karta elektroniczna identyfikująca Dostawcę lub Wytwórcę, wydawana 

przez Odbiorcę do każdego pojazdu z osobna, umożliwiająca zrzut nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, 
zwany dalej Karta RFID; 

14) Próbopobierak – urządzenie stacjonarne usytuowane przy stacji zlewnej służące do poboru prób 
nieczystości ciekłych, 

15) Aplikacja Asenizacja.Online – dedykowane oprogramowanie udostępniane Dostawcy/Wytwórcy przez 
Odbiorcę, w szczególności w celu identyfikacji Dostawcy/Wytwórcy oraz raportowania  
i ewidencjonowania zrzutów nieczystości ciekłych, zwana dalej Aplikacja. 

4. Stacja zlewna czynna jest: od poniedziałku do soboty w godzinach 05:00 – 24:00 (stanowiska 1-3), 
całodobowo (stanowisko 4) oraz w niedziele w godzinach 06:00 – 14:00 (stanowiska 1-3), całodobowo 
(stanowisko 4). 

5. Teren stacji zlewnej i placu manewrowego jest monitorowany i rejestrowany przez kamery przemysłowe. 
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6. Wjazd na teren placu manewrowego stacji zlewnej ścieków dowożonych możliwy jest po uprzedniej 
weryfikacji tablic rejestracyjnych pojazdu asenizacyjnego przez automatyczny system monitoringu 
(wymagane zatrzymanie pojazdu w wyznaczonym miejscu na co najmniej 5 sekund).  

7. Dostawca lub Wytwórca jest zobligowany aktualizować swój tabor asenizacyjny ze względu na system 
monitorowania tablic rejestracyjnych. W przypadku braku numeru rejestracyjnego szlaban nie otworzy się. 

8. Stacja zlewna podlega okresowym przeglądom technicznym i będzie na ten czas wyłączana. 
9. Terminy przeglądów technicznych będą podawane Dostawcom/Wytwórcom w komunikatach 

wywieszonych na stacji zlewnej, stronie internetowej www.opwik.com, na co najmniej 7 dni przed 
wymaganym przeglądem technicznym. 

10.  Informacja dotycząca zrzutu nieczystości ciekłych na stacji zlewnej ścieków dowożonych: 
1) Odbiór nieczystości ciekłych na stacji zlewnej następuje na podstawie Aplikacji lub w przypadku 

braku możliwości zrzutu przez Aplikację – poprzez kartę RFID; 
2) Szafy sterownicze na stacji zlewnej posiadają zamontowaną sygnalizację świetlną w następujących 

kolorach:  

Kolor  Opis  Zalecane działanie  

ZIELONY  
Stacja zlewna działa poprawnie. 
Gotowość do przyjęcia zrzutu. 

Można rozpocząć zrzut nieczystości 
ciekłych. 

BIAŁY  
Stacja zlewna w trakcie zrzutu 

nieczystości. 

Należy zaczekać aż stacja zlewna 
zakończy przyjmowanie zrzutu 

nieczystości (kolor 
zielony/komunikat na ekranie szafy 

sterowniczej). 

BIAŁY/ZIELONY 
(jednocześnie)  

opcja 1. Trwa przygotowanie do 
zrzutu (wprowadzanie danych na 

ekranie szafy sterowniczej). 
opcja 2. Trwa procedura końcowa 

zrzutu (wyświetlanie 
podsumowania). 

opcja 1. Należy dokończyć 
przekazywanie informacji dot. 

zrzutu na ekranie szafy 
sterowniczej. 

opcja 2. Należy zaczekać aż stacja 
zlewna zakończy podsumowanie 

zrzutu nieczystości (kolor 
zielony/komunikat na ekranie). 

POMARAŃCZOWY  

Stacja zlewna komunikuje osiągnięcie 
poziomu ostrzegawczego 

parametrów online oraz wielkości 
przepływu nieczystości ciekłych. 

Należy niezwłocznie sprawdzić 
wielkość przepływu oraz 

parametry online na szafie 
sterowniczej. W przypadku 

wystąpienia dalszych 
nieprawidłowości należy 

powiadomić Obsługę Stacji 
Zlewnej. 

http://www.opwik.com/
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CZERWONY  

Stacja zlewna wykryła przekroczenie 
parametrów online Zrzut nieczystości ciekłych należy 

kontynuować i nie przełączać się 
pomiędzy stanowiskami. Stacja zlewna wykryła przekroczenie 

dopuszczalnej wielkości przepływu 

Zatrzymanie zrzutu nieczystości 
(awaria odpływu – automatyczne 

zamknięcie zasuwy). Stacja niezdolna 
do przyjęcia zrzutu. 

Komunikat: Wystąpił błąd w układzie 
sterowania stacją zlewną, Zgłoś 

awarię pracownikowi oczyszczalni 

Należy niezwłocznie powiadomić 
Obsługę Stacji Zlewnej. Nie należy 
potwierdzać na wyświetlaczu szafy 
sterowniczej powstałej awarii oraz 

wchodzić w szczegóły. 
 

NIEBIESKI  
Stacja zlewna jest w trybie OFFLINE 

(brak połączenia internetowego). 
 

Jeśli zrzut dokonywany jest przy 
pomocy Aplikacji - procedura 

zrzutu poprzez kod QR. 
Jeśli zrzut dokonywany jest przy 
pomocy karty RFiD - procedurę 
według standardowych działań. 
Wszystkie zrzuty wprowadzone w 
trybie OFFLINE zostaną przesłane 

do Aplikacji po ponownym 
uzyskaniu połączenia 

internetowego. 

FIOLETOWY  
Zawieszenie działania stacji zlewnej. 

Komputer obsługujący szafę 
sterowniczą nie pracuje. 

Należy niezwłocznie powiadomić 
Obsługę Stacji Zlewnej. 

 
11. Procedura zrzutu nieczystości ciekłych na stacji zlewnej : 

1) Należy upewnić się, czy stacja jest czynna i gotowa do przyjęcia dostawy nieczystości ciekłych; 
2) Na sygnalizacji świetlnej powinno być zapalone zielone światło (na wyświetlaczu komunikat 

Stacja gotowa na przyjęcie zrzutu); 
3) Należy podłączyć wąż spustowy do pojazdu asenizacyjnego i otworzyć zasuwę spustową 

zbiornika pojazdu; 
4) Gdy na szafie sterowniczej zapalone jest światło zielone należy: 

a. Uruchomić Aplikację, a następnie zalogować się na odpowiedniego użytkownika  
lub przyłożyć kartę RFID do czytnika, zalogować się poprzez wprowadzenie numeru 
rejestracyjnego pojazdu, a następnie podać źródło pochodzenia oraz deklarowaną ilość 
dostarczanych nieczystości ciekłych; 

b. Po zalogowaniu się w Aplikacji należy wskazać nieczystości ciekłe znajdujące się w zbiorniku 
pojazdu asenizacyjnego; 

c. W przypadku stacji zlewnej będącej w trybie offline (brak połączenia internetowego – 
światło niebieskie) należy dokonać zrzutu za pomocą kodu QR, który generuje się  



 

 

strona 4 | 5 

na wyświetlaczu szafy sterowniczej. Kod QR należy zeskanować poprzez Aplikację,  
a następnie wprowadzić na szafie sterowniczej wygenerowany w aplikacji PIN, służący do 
otwarcia zasuwy i dokonania zrzutu nieczystości ciekłych. Po przejściu stacji zlewnej w tryb 
pracy online, szafa sterownicza prześle kompletne informacje dotyczące dokonanego zrzutu 
do Aplikacji. 

5) Podczas zrzutu następuje kontrola wielkości przepływu nieczystości ciekłych wprowadzanych 
do urządzeń stacji zlewnej. Przekroczenie jest sygnalizowane na szafie sterowniczej (światło 
czerwone); 

6) W przypadku zapalenia się światła czerwonego na szafie sterowniczej, zrzucający nieczystości 
ciekłe musi natychmiast obniżyć w pojeździe asenizacyjnym ciśnienie pracy sprężarki w celu 
prawidłowej kontynuacji zrzutu nieczystości ciekłych;  

7) W przypadku braku działania lub awarii systemu pomiaru wielkości i jakości przepływu 
nieczystości ciekłych lub sygnalizacji alarmowej, warunki zrzutu kierownictwem oczyszczalni 
ścieków; 

8) Pracę sprężarki należy ustawić tak, aby wielkość przepływu nieczystości ciekłych  
nie przekraczała 80 m3/h (w przypadku przekroczenia ustalonej maksymalnej prędkości 
przepływu na szafie sterowniczej zapali się światło czerwone oraz to zdarzenie zostanie 
zarejestrowane w pamięci sterownika stacji zlewnej); 

9) W czasie zrzutu  nieczystości ciekłych należy obserwować światła sygnalizacyjne umieszczone 
na szafach sterowniczych oraz stosować się do poleceń pojawiających się na wyświetlaczu szafy 
sterowniczej; 

10) W czasie trwania zrzutu nieczystości ciekłych należy przebywać w pobliżu wyłącznika sprężarki 
w takim miejscu, aby była możliwa ciągła obserwacja sygnalizacji świetlnej; 

11) Po zakończonym zrzucie nieczystości ciekłych należy wyłączyć sprężarkę, zamknąć zasuwę 
spustową w pojeździe asenizacyjnym, odłączyć wąż spustowy i odłożyć na podpórki znajdujące 
się przy stanowisku zrzutowym stacji zlewnej; 

12) Po każdorazowym zrzucie nieczystości ciekłych następuje automatyczne płukanie instalacji; 
13) Po każdorazowym zrzucie nieczystości ciekłych poprzez Aplikację lub kartę RFID, w Aplikacji 

pojawia się elektroniczne potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych zawierające wszystkie 
niezbędne informacje dotyczące zrzuconych nieczystości ciekłych zgodnie z wytycznymi 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków 
wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych; 

14) W przypadku braku działania Aplikacji, zrzutu należy dokonać według procedury jak powyżej, za 
wyjątkiem zalogowania się poprzez przyłożenie karty RFID do czytnika, wprowadzenia numeru 
rejestracyjnego pojazdu, a następnie podania źródła pochodzenia oraz deklarowanej ilości 
dostarczanych nieczystości ciekłych. 

12. Nieczystości ciekłe dostarczane do stacji zlewnej podlegają kontroli jakości. 
13. Miejscem poboru prób nieczystości ciekłych jest stacja zlewna.  
14. Pobór prób kontrolnych nieczystości ciekłych przez próbopobierak odbywa się w trakcie zrzutu nieczystości 

ciekłych, w obecności Dostawcy lub Wytwórcy, bądź ich przedstawiciela. Pobór prób odbywa się na stacji 
zlewnej poprzez automatyczny próbopobierak w systemie zależnym od przekroczonych wartości 
parametrów online lub zgodnie z wyborem definiowanym przez OPWiK Sp. z o.o. Praca próbopobieraka 
rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia pomiarów parametrów mierzonych online. Próbki są uśredniane 
w zależności od ilości ścieków. Każdorazowo przed i po poborze próbki, próbopobieraki są automatycznie 
płukane i przedmuchiwane, a próbki przechowywane są w monitorowanych warunkach chłodniczych,  
co zapewnia referencyjność pobranej próby. 

15. Odbiorca zastrzega sobie prawo do poboru ręcznego prób przez upoważnionego pracownika Odbiorcy,  
w obecności Dostawcy lub Wytwórcy, bądź ich przedstawiciela. 

16. Odbiorca zabrania: 
1) opróżniania pojazdów asenizacyjnych pod wpływem zbyt dużego nadciśnienia wytworzonego 
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przez sprężarkę pojazdu asenizacyjnego; 
2) zrzutu nieczystości ciekłych zawierających odpady wymienione w rozporządzeniu Ministra Klimatu 

z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 r. poz. 10); 
3) zrzutu nieczystości ciekłych o konsystencji osadu, tłuszczy, wód pochodzących z odwiertów i itp.; 
4) odłączania pojazdu asenizacyjnego podczas zrzutu nieczystości ciekłych. W przypadku 

niezastosowania się do powyższego może zostać zastosowana blokada zrzutu na czas 15 min; 
5) mycia i czyszczenia pojazdów asenizacyjnych w obrębie stacji zlewnej; 
6) parkowania pojazdów asenizacyjnych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, tzn. nie należy 

najeżdżać na kratki ściekowe oraz na obrzeża basenu odwadniającego; 
7) zrzutu nieczystości ciekłych w innym miejscu niż stanowisko zrzutu stacji zlewnej; 
8) opróżniania odstojnika lub zbiornika przelewowego pojazdu asenizacyjnego na terenie stacji 

zlewnej. 
17. Dostawca zobowiązuje się do: 

1) stosowania na wężach pojazdów asenizacyjnych koszy ssących; 
2) nieprzekraczania chwilowej wielkości przepływu zrzutu wynoszącej 80 m3/h; 
3) zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewrów na terenie stacji zlewnej 

nieczystości ciekłych; 
4) szybkiego i bezpiecznego podstawiania pojazdu na wolne stanowisko zrzutowe; 
5) postępowania zgodne z niniejszym regulaminem; 
6) niezwłocznego przekazywania obsłudze o zaobserwowanych nieprawidłowościach w pracy stacji 

zlewnej nieczystości ciekłych. 
18. W przypadku długotrwałego stanu awaryjnego, po uprzedniej zgodzie pracownika stacji zlewnej istnieje 

możliwość przełączenia się na inne działające stanowisko zrzutu nieczystości ciekłych. 
19. Odbiorca zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania za szkody poniesione z winy 

Dostawcy/Wytwórcy, a także za przestoje pracy stanowisk zrzutowych przez zawarte w nieczystościach 
ciekłych odpady stałe, będące konsekwencją braku stosowania koszy ssących. 

20. Odpowiedzialność za szkody, o których mowa w ust. 18, ponoszone będą na zasadach kodeksu cywilnego. 
21. Postanowienia końcowe: 

1) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego regulaminu. 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu 
DOSTAWCA/WYTWÓRCA  

 
 

 

 


